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Дренажные колодцы Цена, руб. 
Колодец ROTOLINE™ 800/2000: ПЭ ID 800 мм Н-2200 мм с посадочными местами для ввода 
наружных труб Ø 110-160 мм. Комплект: люк полимерный тип «Л» ТУ 28.99.39-001-1058-7874-2018 

По запросу 

Колодец цельносварной ЭКОСИС™ СВТ ПНД Ду.600 Н-1000 мм Тип ДК ТУ 28.99.39-001-1058-7874-
2018 

По запросу 

Колодец цельносварной ЭКОСИС™ СВТ ПНД Ду.1000 Н-2000 мм Тип ДК ТУ 28.99.39-001-1058-7874-
2018 

По запросу 

Колодец цельносварной ЭКОСИС™ СВТ ПНД Ду.1500 Н-2000 мм Тип ДК ТУ 28.99.39-001-1058-7874-
2018 

По запросу 

Колодец цельносварной ЭКОСИС™ СВТ ПНД Ду.2000 Н-2000 мм Тип ДК ТУ 28.99.39-001-1058-7874-
2018 

По запросу 

Патрубок ПЭ100 SDR17 Ø63 (руб./шт.) По запросу 

Патрубок ПЭ100 SDR17 Ø110 (руб./шт.) По запросу 

Патрубок ПЭ100 SDR17 Ø160 (руб./шт.) По запросу 

Патрубок ПЭ100 SDR17 Ø225 (руб./шт.) По запросу 

Патрубок ПЭ100 SDR17 Ø315 (руб./шт.) По запросу 

Патрубок ПЭ100 SDR17 Ø400 (руб./шт.) По запросу 

Возможно, производство колодцев согласно чертежам заказчика - диаметр от 600-2400 мм, высотой до 6000 мм, выбор 
класса жесткости от SN2-SN8 зависит от глубины заложения. Колодцы могут быть укомплектованы пластиковыми и 
чугунными люками.  
*В комплектацию Дренажного колодца ROTOLINE™ DK-800/2000 пластиковый люк уже включен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «ЭКОСИСГРУПП» 
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